附件

河北省防雷装置检测项目、测量参数目录

	检测
项目
	检查项目/测量参数
	适用范围
	备注

	1.建筑物的防雷分类
	1.1检查项目
	1.1.1建筑物的重要性、使用性质、发生雷击事故的后果
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	1.1.2依据规范确定建筑物的防雷分类
	首次检测、定期检测。
	参照《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015附录A规定

	
	1.2测量参数
	1.2.1建筑物长、宽、高
	首次检测确需计算时。
	

	2.接闪器
	2.1检查项目
	2.1.1接闪器类型
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	2.1.2使用材料
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	2.1.3安装位置
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	2.1.4外观及焊接质量
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	2.1.5锈蚀状况
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	2.1.6附着的其它电气线路
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	2.1.7防侧击雷措施
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	2.2测量参数
	2.2.1接闪带（网）
	
	

	
	
	2.2.1.1材料规格
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	2.2.1.2支架高度
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	2.2.1.3支架间距
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	2.2.1.4网格尺寸
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	2.2.1.5支持件垂直拉力
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	2.2.2独立接闪杆、架空接闪线（网）
	
	建筑物上非独立接闪杆、架空接闪线（网）参照执行

	
	
	2.2.2.1高度
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	2.2.2.2与被保护建筑物的安全距离
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	2.2.2.3被保护物体高度/hx
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	2.2.2.4与附近不在保护范围的树木距离
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	2.2.2.5保护范围
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	2.2.3金属屋面或罐体
	
	

	
	
	2.2.3.1厚度
	首次检测、定期检测。
	

	3.引下线
	3.1检查项目
	3.1.1使用材料
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	3.1.2敷设方式
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	3.1.3外观、焊接质量
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	3.1.4锈蚀状况
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	3.1.5专设引下线数目
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	3.1.6专设引下线防机械损伤保护情况
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	3.1.7是否设置防接触电压措施
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	3.2测量参数
	3.2.1材料规格 
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	3.2.2支架间距
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	3.2.3支持件垂直拉力
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	3.2.4专设引下线间距
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	3.2.5专设引下线与电子电气线路距离
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	3.2.6距出入口或人行道边沿距离
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	3.2.7专设引下线与接闪器、接地装置过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	3.2.8专设引下线接地电阻
	首次检测、定期检测。
	采用非环形接地体时，断开断接卡测量

	4.接地装置
	4.1检查项目
	4.1.1接地形式
	首次检测、定期检测。
	共用接地或独立接地

	
	
	4.1.2测试点数量
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	4.1.3防跨步电压措施
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	4.2测量参数
	4.2.1架空金属管道接地电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	4.2.2架空线金具接地电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	4.2.3相邻接地装置电气连接过渡电阻
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	4.2.4独立接闪杆、架空接闪线（网）接地电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	4.2.5垂直接地排接地电阻
	首次检测及特殊需要时。
	检测管道井、线路井、电梯井垂直接地排等设施

	
	
	4.2.6电子、电气机房接地汇流排接地电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	4.2.7接地测试点接地电阻
	首次检测、定期检测。
	检测建筑物接地测试口，静电泄放专用接地，金属油罐、气罐、化工储罐等设施的接地外露点

	5.雷击电磁脉冲屏蔽
	5.1检查项目
	5.1.1机房屏蔽措施
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	5.1.2电源、信号等线路敷设方式
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	5.1.3电源、信号等线路屏蔽措施
	首次检测、定期检测。
	

	
	5.2测量参数
	5.2.1外墙金属门窗等电位连接过渡电阻
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	5.2.2金属幕墙等电位连接过渡电阻
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	5.2.3机房专设屏蔽网等电位连接过渡电阻
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	5.2.4电源、信号线路屏蔽等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	6.等电位连接
	6.1检查项目
	6.1.1连接导线材质
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	6.1.2连接方式、质量
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	6.1.3机房等电位连接结构
	首次检测及特殊需要时。
	S型、M型

	
	6.2测量参数
	6.2.1建筑屋面金属构件等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测放散管、通风管、风帽、旗杆、航空障碍灯、金属护栏、扶梯、广告牌、冷却塔等金属设施

	
	
	6.2.2管道、线路等电位连接
	
	

	
	
	6.2.2.1进出建筑物金属管道、线路等电位连接过渡电阻
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	6.2.2.2管道井、线路井内金属设施等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测金属机箱、机柜、线槽、桥架等设施

	
	
	6.2.2.3爆炸危险场所平行敷设的金属物跨接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测平行敷设的管道、构架等长金属物

	
	
	6.2.2.4爆炸危险场所长金属物跨接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测弯头、阀门、法兰盘（四螺栓及以下）等设施

	
	
	6.2.3电梯系统等电位连接
	
	

	
	
	6.2.3.1电梯机房内设备等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测牵引机底座、控制柜、线槽、配电接地等部位

	
	
	6.2.3.2电梯楼层门体等电位连接过渡电阻
	首次检测及特殊需要时。
	检测每层电梯门、轨道等部位

	
	
	6.2.4高低压配电室等电位连接
	
	

	
	
	6.2.4.1接地汇流排尺寸
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	6.2.4.2金属配电机柜等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测高低压配电柜、电容柜、整流柜等设施

	
	
	6.2.5电子机房等电位连接
	
	

	
	
	6.2.5.1接地汇流排尺寸
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	6.2.5.2金属机柜与地排过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测配电柜、UPS机柜、电池柜、空调机柜、交换机柜、配线柜、金属操作台、消防设备柜、静电地板支架等设施

	
	
	6.2.5.3金属门窗等电位连接过渡电阻
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	6.2.5.4金属桥架、线管等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	6.2.6加油机等电位连接
	
	

	
	
	6.2.6.1加油机附属设备与加油机过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测油枪、电机、减震管、油泵、电缆金属穿线管等部位

	
	
	6.2.7油罐、气罐等电位连接
	
	其他类似易燃易爆金属罐体检测参照执行

	
	
	6.2.7.1金属储罐附属设施与罐体等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测阻火器、呼吸阀、输油（气）装卸鹤嘴、量油口、人孔、栏杆、计量仪表等部位

	
	
	6.2.7.2浮顶罐内外罐体等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测浮船、罐壁等活动的金属构件部位

	
	
	6.2.8化工装置生产场所等电位连接
	
	

	
	
	6.2.8.1户外金属塔体、容器附属设施与本体等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测顶部和侧部的航空障碍灯、照明灯、配电箱、阀门、法兰盘（四螺栓及以下）、弯头、计量仪表、金属穿线管等部位

	
	
	6.2.8.2静设备与接地装置连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测装置顶部、侧部主要静设备

	
	
	6.2.8.3机械设备与接地装置连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测装置顶部、侧部的电机、按钮等机械设备

	
	
	6.2.9化工装置装卸场所等电位连接
	
	

	
	
	6.2.9.1金属设施与接地装置等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测金属管道、设备、管线等金属构件与接地装置连接

	
	
	6.2.9.2鹤管连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	6.2.9.3铁轨跨接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	6.2.10烟花爆竹场所等电位连接
	
	

	
	
	6.2.10.1建筑金属构件与接地装置连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测钢屋架、金属管道、彩钢顶、门窗、防盗网等部位

	
	
	6.2.10.2生产设备与接地装置连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测卷筒机、裁纸机、打泥底机、球磨机、混药机、结鞭机、引线机、插引机、沙炮机、油压机、电机等设备

	
	
	6.2.11弹药库、民用爆破器材库等电位连接
	
	

	
	
	6.2.11.1金属门窗与接地装置连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	6.2.12电力生产场所等电位连接
	
	

	
	
	6.2.12.1发电厂、变电站电气导通性过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	按照《接地装置特性参数测量导则》DL/475-2017第5.2条要求的范围检测相应设施

	
	
	6.2.12.2风电机组等电位连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	按照《风力发电机组 防雷装置检测技术规范》GB/T36490-2018第6.4款要求检测

	
	
	6.2.12.3光伏发电设施等电位检测过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	检测太阳能板支架与地网连接

	7.电涌保护器
	7.1检查项目
	7.1.1电源SPD
	
	

	
	
	7.1.1.1安装位置
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.1.1.2数量
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.1.1.3型号
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.1.1.4UC 、Iimp、In、UP、
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.1.1.5状态显示、劣化指示
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.1.1.6引线色标
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	7.1.1.7过电流保护
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	7.1.2信号SPD
	
	

	
	
	7.1.2.1安装位置
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.1.2.2数量
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.1.2.3型号
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.1.2.4Uc
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	7.2测量参数
	7.2.1电源开关型电涌保护器
	
	

	
	
	7.2.1.1接地连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.2.1.2引线长度
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	7.2.1.3绝缘电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.2.2限压型电涌保护器
	
	

	
	
	7.2.2.1接地连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.2.2.2接地线长度
	首次检测及特殊需要时。
	

	
	
	7.2.2.3绝缘电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.2.2.4压敏电压、泄漏电流
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.2.3信号电涌保护器
	
	

	
	
	7.2.3.1接地连接过渡电阻
	首次检测、定期检测。
	

	
	
	7.2.3.2接地线长度
	首次检测及特殊需要时。
	



说明：
[bookmark: _GoBack]1.本目录主要适用于防雷装置首次检测和定期检测，不适用防雷装置跟踪阶段检测。首次检测指防雷装置投入使用后的第一次检测。定期检测指按照规定周期进行的检测。
2.通信铁塔、塔吊、龙门架、旗杆等孤立金属物防雷检测，参照独立接闪器进行；烟囱、水塔参照普通建筑物防雷检测；其他未列出检测参数的设施可参照表中类似的设施、设备确定。
3.对于同一套雷电防护装置，某项测量参数可以反映和确定其雷电防护装置性能的，不重复检测。如：接闪器材料规格、网格尺寸等，可检测具有代表性部位1次，不重复检测。
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